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   XRVS 476 Cd

Nachkühler und Wasserabscheider

Unsere Kompressoren sind mit
Nachkühler und Wasserascheider ausgerüstet
und verfügen über zwei  2“ Druckluftabgänge. 
Dadurch sind die Maschinen für diverse
Spezialanwendungen einsetzbar.

Tandem-Fahrwerk:

Durch das Tandemfahrwerk mit Druckluft-
bremsen und STVA-Zulassung, können unsere
XRVS 476 Cd Kompressoren schnell und un-
komliziert transportiert werden.

Xc 3003:
Einfache und intuitive Bedienung von
Kompressor- und Partikelfiltersystem durch den
zentralen Controller Xc 3003. Zusätzliche können
alle relevaten Betriebsdaten aufgerufen werden.



   XRVS 476 Cd

LRV-Konformität leicht gemacht
Durch den Stage 3B-Caterpillar-Motor mit eingebautem 
Dieselpartikelfilter, entspricht der XRVS 476 Cd ohne 
zusätzliches System den Schweizer LRV-Anforderungen.
Das Abgassystem ist in der zentralen Kompressorsteuerung
integriert und es ist keine zusätzliche Überwachung nötig.

Nur Diesel
Das Abgassystem  der Stage 3B Motor, mit integriertem Dieselpartikelfilter, funktioniert
ohne AdBlue oder andere Zusatzstoffe. 



  

   Technische Daten:
Betriebsdruck:   15.5 - 25 bar

Liefermenge:    27.6 m3/min

Max. Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Max. Schalldruckpegel: 72 dB(A) bei 7m

Motor:     Caterpillar C13 Stage 3b

Hubraum:    12.5 Liter

Leistung:     354 kW 

Inhalt Kraftstofftank:  796 Liter  

Ölfüllmenge:    75 Liter

Max. Umgebungstemp.: 50°C

Abmessungen(L x B x H): 5.65 x 2.15 x 2.50 m

Gewicht:     6‘150 kg

FuelXpert für optimierten Kraftstoffverbrauch, Oiltronix pour 
des composants plus durables


